
Skudo Tub Protect es un recubrimiento líquido, desprendible y de mezcla personalizada, 
diseñado para proteger bañeras de acrílico, cerámica, porcelana y hierro fundido contra el 
desgaste de la construcción antes y durante el proceso de instalación. 

Skudo Tub Protect es único porque puede aplicarse antes de la instalación y permanecer 
intacto durante la fase de prueba de agua de la bañera. Está formulado a partir de resina 
reciclable posconsumo y es seguro para su uso en la mayoría de las superficies de bañeras 
comunes.*
*Consulte siempre a su representante de Skudo para confirmar la idoneidad para su bañera específica.
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Guía de 
aplicación 

Aplicación con rodillo:
•	 Aplique usando un rodillo de felpa de ¾”.
•	 Se requieren como mínimo dos capas gruesas para garantizar el desempeño 

y la remoción adecuada.
•	 Espesor nominal de película recomendado: 12–16 mil
•	 Aplique la capa más gruesa en la base de la bañera, donde el impacto y la 

abrasión son mayores.

 
Aplicación por pulverización:
•	 Aplicar con una pistola pulverizadora sin aire utilizando una boquilla de 321 

o 325 punta a 1500–2000 psi. (Skudo Tub Protect es un material viscoso y 
controlar la presión y el tamaño de la boquilla ayudará a reducir el exceso de 
pulverización).

•	 Coloque cinta adhesiva en desagües, desbordes y cualquier componente 
mecánico que no deba recubrirse.

•	 Evite el exceso de pulverización, ya que reducirá el espesor de la película y 
puede causar problemas al retirarla.

•	 Espesor mínimo de la película: 12–16 mil

Curado y rendimiento:
•	 El espesor de la película es fundamental. Un espesor de película insuficiente 

o exceso de pulverización pueden reducir la protección y dificultar la 
eliminación. 

•	 Skudo Tub Protect es un producto a base de agua; el curado ocurre a 
medida que el agua se evapora.

•	 El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales. Los ambientes 
cálidos, secos con flujo de aire y baja humedad aceleran el curado.

•	 Asegúrese de que el revestimiento esté completamente curado antes de 
llenar la bañera con agua.

•	 Duración de protección recomendada: Hasta 12 meses
 Sistemas de protección de superficies innovadores y especialmente diseñados. Esto es todo lo que hacemos.
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